NOTAS GENERALES

REQUISITOS GENERALES (RG)

RG—-1

De conformidad con estas notas generales:

—"Planos" significa Gltimos planos de disefio.

—"Especificaciones” significa Gltimas especificaciones de proyecto.

—"Documentos contractuales” se define como los planos de disefio y las especificaciones

—"“Contratista" se define para incluir cualquiera de los siguientes: contratista general y sus subcontratas, jefe de obra y sus subcontratas,
fabricante de la estructura de acero o el montador de la estructura de acero

—"“Estructura en su estado final" significa que todos los elementos estructurales que aparecen en los documentos
contractuales de la estructura estan instalados y completamente conectados e inspeccionados sin ninglin problema
de incumplimiento pendiente.

RG-2

El contratista es responsable de la estabilidad de la estructura hasta que en la construccién de ésta alcance su estado final.

RG-3

El contratista es el Gnico responsable del disefio, la instalacién y el posterior retiro de los arriostramientos y apoyos provisionales de las estructuras
nuevas y existentes que sean necesarios para completar el proyecto. Ninguna particion del proyecto durante su construccién se supone estable en
ausencia de los arriostramientos y apoyos provisionales del contratista.

RG—-4

Las especificaciones son una parte integral de los documentos contractuales y se deben utilizar en conjuncién con los planos estructurales.

RG-5

El contratista debe verificar todas las dimensiones y condiciones existentes y coordinarlas con los planos de estructura, de arquitectura, con los
planos de otros consultores, con los planos de taller del proyecto y con las condiciones estructurales, de acabados y de geometria del edificio a
construir y edificios medianeros.

RG—-6

En caso de conflicto entre planos y/o especificaciones y otras disciplinas o condiciones existentes, el contratista debe notificarlo a los proyectistas
y obtener las aclaraciones pertinentes antes de ofertar y proceder con la ejecucion de la obra.

RG-7

Utilizar sbélo las medidas indicadas en los planos, no escalar los planos.

RG-8

El contratista protegerd las instalaciones, estructuras y servicios existentes de dafiarse. Hasta la recepcidon de la obra.

RG-9

El contratista verificard que las cargas durante la fase de construccion no exceden la capacidad de la estructura en el momento en que la carga
es aplicada.

RG-10

El contratista verificard todos los huecos con otras disciplinas. Huecos adicionales pueden ser requeridos por otras disciplinas y se construiran
usando los detalles tipicos y/o los criterios indicados en los planos. Los huecos de dimensiones superiores pero que no aparecen en los planos
de estructuras deben ser aprobados por el ingeniero de estructuras.

JABLAS DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE

El subindice | y Il en las longitudes de solape y anclaje de la tabla se refiere
a la posicion de la barra, a anclar o solapar , en la pieza respecto a la
direccion del hormigonado.

La instruccion define:

a) POSICION |, de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con
la horizontal un angulo comprendido entre 45 y 90° 6 que en elcaso de formar un angulo
inferior a 457, estan situadas en la mitad inferior de la seccién & a una distancia igual ©
mayor a 30cm. de la cara superior de una capa de hormigonado.

b) POSICION I, de adherencia deficiente para las armaduras que, durante el
hormigonado, no se encuentran en ninguno de los casos anteriores.

MATERIALES DEL HORMIGON (MH)

MH-1

Los hormigones empleados en los distintos elementos de obra ser@n los siguientes:
Hormigdn en forjados y losas HA-30/L/16/XC4

MH-2
Se empleardn los cementos indicados en la tabla 44.2.1.1a y 44.2.1.1b para cada tipo de ambiente.

MH-3

Se efectuard una correcta puesta en obra del hormigén y un curado suficiente, segiin se especifica en el articulo 52 del Cddigo Estructural.

CARGAS

Las cargas consideradas se recogen en la memoria de proyecto.

ARMADURA DE REFUERZO DEL HORMIGON (ARH)
ARH—1

Todo el hormigdn debe incluir refuerzo. Si el refuerzo no estd especificamente indicado en los planos, verificar con el ingeniero de estructuras.

ARH—-2
Todo el acero empleado en la armadura de refuerzo serd B500SD, con un Ifmite eléstico de 500 N/mm?® La armadura de las mallas electrosoldadas
serd BS500T. El acero deberd cumplir con las especificaciones del Cédigo Estructural.

ARH—-3

La colocacién de la armadura, longitudes de anclaje y solape, radios de doblado, etc, seguirdn lo dispuesto en el articulo 49 del COdigo Estructural.

ARH—4

Se colocardn los separadores que garanticen el recubrimiento nominal de las armaduras. el recubrimiento minimo es el indicado en la tablas 44.2.1.1a y
44.2.1.1b del Coédigo Estructural para cada tipo de ambiente, al que se afiade el margen de recubrimiento de 10mm, obteniendo el recubrimiento nominal.
en elementos hormigonados contra el terreno, el recubrimiento nominal serd de 70mm.

Ambiente XC4 Recubrimiento nominal: 35mm

ARH-5

Donde se solapen barras de distinto tamafio, aplica la longitud de solape de la barra mas grande.

ACERO ESTRUCTURAL

A menos que se indique de otra manera en los planos, los materiales de acero deberdn ajustarse a los siguientes requisitos minimos:

Acero en perfiles y chapas: 5275 JR.

NOTA DE SOLDADURAS

El espesor de la garganta de soldadura serd 0.60 veces el espesor de la chapa mas delgada a soldar, cuando las soldaduras sean dobles y 0.70 cuando
sean simples salvo indicacién en contra.

PROTECCION AL FUEGO

Los elementos metdlicos de nueva ejecucidn serdn protegidos mediante un sistema certificado para alcanzar la resistencia requerida al fuego. Asimismo se
repondrd la proteccién de los elementos metdlicos existentes donde se encuentre dafiada. La resitencia al fuego necesaria para los elementos estructurales
serd RF—90.

NOTA PROCESO CONSTRUCTIVO DEMOLICIONES:

— Cuando se demuelen pafios que apoyen en el muro perimetral, se podrd demoler solamente un pafio por planta, que deberd reconstruirse antes de demoler el pafio

contiguo, de forma que no se compromete la estabilidad del muro. (segin esquemas)
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NOTA APUNTALAMIENTO:

— Antes de demoler un pafio, es neceario apuntalar los pafios adyacentes hasta primer nivel inferior. Una vez demolido el pafio, es necesario encofrarlo y apuntalarlo

hasta dos niveles inferiores.
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MATERIALES DEL HORMIGÓN (MH) MH-1 Los hormigones empleados en los distintos elementos de obra serán los siguientes: Hormigón en forjados y losas        HA-30/L/16/XC4     HA-30/L/16/XC4 MH-2 Se emplearán los cementos indicados en la tabla 44.2.1.1a y 44.2.1.1b para cada tipo de ambiente. MH-3 Se efectuará una correcta puesta en obra del hormigón y un curado suficiente, según se especifica en el artículo 52 del Código Estructural. CARGAS Las cargas consideradas se recogen en la memoria de proyecto. ARMADURA DE REFUERZO DEL HORMIGÓN (ARH) ARH-1 Todo el hormigón debe incluir refuerzo. Si el refuerzo no está específicamente indicado en los planos, verificar con el ingeniero de estructuras. ARH-2 Todo el acero empleado en la armadura de refuerzo será B500SD, con un límite elástico de 500 N/mm². La armadura de las mallas electrosoldadas  será  B500T. El acero deberá cumplir con las especificaciones del Código Estructural. ARH-3 La colocación de la armadura, longitudes de anclaje y solape, radios de doblado, etc, seguirán lo dispuesto en el artículo 49 del CÓdigo Estructural. ARH-4 Se colocarán los separadores que garanticen el recubrimiento nominal de las armaduras. el recubrimiento mínimo es el indicado en la tablas 44.2.1.1a y 44.2.1.1b del Código Estructural para cada tipo de ambiente, al que se añade el margen de recubrimiento de 10mm, obteniendo el recubrimiento nominal. en elementos hormigonados contra el terreno, el recubrimiento nominal será de 70mm. Ambiente XC4  Recubrimiento nominal: 35mm ARH-5 Donde se solapen barras de distinto tamaño, aplica la longitud de solape de la barra más grande. ACERO ESTRUCTURAL A menos que se indique de otra manera en los planos, los materiales de acero deberán ajustarse a los siguientes requisitos mínimos:        Acero en perfiles y chapas: S275 JR. NOTA DE SOLDADURAS El espesor de la garganta de soldadura será 0.60 veces el espesor de la chapa mas delgada a soldar, cuando las soldaduras sean dobles y 0.70 cuando sean simples salvo indicación en contra. PROTECCIÓN AL FUEGO Los elementos metálicos de nueva ejecución serán protegidos mediante un sistema certificado para alcanzar la resistencia requerida al fuego. Asimismo se repondrá la protección de los elementos metálicos existentes donde se encuentre dañada. La resitencia al fuego necesaria para los elementos estructurales será RF-90.
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TABLAS DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE  El subindice I y II en las longitudes de solape y anclaje de la tabla se refiere  a la posicion de la barra, a anclar o solapar , en la pieza respecto a la  dirección del  hormigonado.  La instruccion define: a) POSICIÓN I, de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con POSICIÓN I, de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la horizontal un angulo comprendido entre 45° y 90° ó que en elcaso de formar un angulo inferior a 45°, estan situadas en la mitad inferior de la sección ó a una distancia igual ó mayor a 30cm. de la cara superior de una capa de hormigonado. b) POSICIÓN II, de adherencia deficiente para las armaduras que, durante el POSICIÓN II, de adherencia deficiente para las armaduras que, durante el   hormigonado, no se encuentran en ninguno de los casos anteriores.
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- Cuando se demuelen paños que apoyen en el muro perimetral, se podrá demoler solamente un paño por planta, que deberá reconstruirse antes de demoler el paño contiguo, de forma que no se compromete la estabilidad del muro. (según esquemas)
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AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DEMOLICIÓN DE 2 PAÑOS
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- Antes de demoler un paño, es neceario apuntalar los paños adyacentes hasta primer nivel inferior. Una vez demolido el paño, es necesario encofrarlo y apuntalarlo hasta dos niveles inferiores.
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